
DIAMETRI 
 

LUNGHEZZE 

1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4” 5” 

ART. 132  134 134 148 155        

ART. 485  43,5 46,5 57 69 75 84 99 123 138 153  

ART. 795  55 58 70 90 96 106 126 151 172 219  

ART. 790-790G    43 44 53 63 72 82 95 119 133 168  

ART. 420   60 69 80 92 100 117 140 173 194 250 

ART.  795 
FILTRO A “Y” IN OTTONE  

CARTUCCIA INOX 

ART.  485 
 

FILTRO DI FONDO IN AISI 304 
ATTACCO NYLON  
DISPONIBILE: DA 3/8”  A  4”    

ART.  796 
FILTRO A “T” IN OTTONE   

In ottone : da 3/8” a 2” 
In bronzo: da 3/8” a 4”   

TECNOVA VALVOLE IN OTTONE 

 108 

ART.  820 
 
 
 
VALVOLA 
DI FONDO 
TUBOLARE 
IN OTTONE 
A TENUTA 
MORBIDA 
PN 10 

ART. 156  Saracinesca rapida in bronzo  -  PN 10 

ART.  790 
VALVOLA DI RITEGNO 
A CLAPET IN OTTONE 

 

SEDE METALLO:   
DA 3/8”  A  4” 

 

ART. 790G 
SEDE GOMMA: 
  DA  3/8”  A  2”  

ART.  420 
VALVOLA DI FONDO IN 
OTTONE 
 
GUARNIZIONE IN NBR 
MISURE : DA  1/2”  A  5” 

La valvola a clapét 
filettata è fornibile  

anche tutta in  
acciaio inox da  
1/2” - 3/4”  -  1” 

A RICHIESTA: 
COMPLETAMENTE INOX 

AISI 304  -  316 

DATI TECNICI 


