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MISURE SUPERIORI A RICHIESTA 

ECCENTRICHE 

CONCENTRICHE 

TECNOVA RACCORDI INOX A SALDARE 

SERIE “ISO” 
dimensioni in mm. 

DN mm. L S 

10 x 8 17,2 x 13,7 26-28 2 

15 x 10 
15 x 8 

21,3 x 17,2 
21,3 x 13,7 

28 2-3 

20 x 15 
20 x 10 
20 x 8 

26,9 x 21,3 
26,9 x 17,2 
26,9 x 13,7 

38 2-3 

25 x 20 
25 x 15 
25 x 10 

33,7 x 26,9 
33,7 x 21,3 
33,7 x 17,2 

51 2-3 

32 x 25 
32 x 20 
32 x 15 
32 x 10 

42,4 x 33,7 
42,4 x 26,9 
42,4 x 21,3 
42,4 x 17,2 

51 2-3 

40 x 32 
40 x 25 
40 x 20 
40 x 15 
40 x 10 

48,3 x 42,4 
48,3 x 33,7 
48,3 x 26,9 
48,3 x 21,3 
48,3 x 17,2 

64 2-3 

50 x 40 
50 x 32 
50 x 25 
50 x 20 
50 x 15 
50 x 10 

60,3 x 48,3 
60,3 x 42,4 
60,3 x 33,7 
60,3 x 26,9 
60,3 x 21,3 
60,3 x 17,2 

76 2-3 

65 x 50 
65 x 40 
65 x 32 
65 x 25 
65 x 20 
65 x 15 

76,1 x 60,3 
76,1 x 48,3 
76,1 x 42,4 
76,1 x 33,7 
76,1 x 26,9 
76,1 x 21,3 

89 2-3 

80 x 65 
80 x 50 
80 x 40 
80 x 32 
80 x 25 
80 x 20 
80 x 15 

88,9 x 76,1 
88,9 x 60,3 
88,9 x 48,3 
88,9 x 42,4 
88,9 x 33,7 
88,9 x 26,9 
88,9 x 21,3 

89 2-3 

90 x 80 
90 x 65 
90 x 50 
90 x 40 
90 x 32 
90 x 25 

101,6 x 88,9 
101,6 x 76,1 
101,6 x 60,3 
101,6 x 48,3 
101,6 x 42,4 
101,6 x 33,7 

98 2-3 

100 x 90 
100 x 80 
100 x 65 
100 x 50 
100 x 40 
100 x 32 
100 x 25 

114,3 x 101,6 
114,3 x 88,9 
114,3 x 76,1 
114,3 x 60,3 
114,3 x 48,3 
114,3 x 42,4 
114,3 x 33,7 

102 2-3 

RIDUZIONI INOX A SALDARE TRONCOCONICHE CONCENTRICHE ED ECCENTRICHE  

SERIE “ISO” 
dimensioni in mm. 

DN mm. L S 

125 x 100 
125 x 90 
125 x 80 
125 x 65 
125 x 50 
125 x 40 
125 x 32 

139,7 x 114,3 
139,7 x 101,6 
139,7 x 88,9 
139,7 x 76,1 
139,7 x 60,3 
139,7 x 48,3 
139,7 x 42,4 

127 2-3 

150 x 125 
150 x 100 
150 x 90 
150 x 80 
150 x 65 
150 x 50 
150 x 40 

168,3 x 139,7 
168,3 x 114,3 
168,3 x 101,6 
168,3 x 88,9 
168,3 x 76,1 
168,3 x 60,3 
168,3 x 48,3 

140 2-3 

200 x 150 
200 x 125 
200 x 100 
200 x 90 
200 x 80 
200 x 65 
200 x 50 

219,1 x 168,3 
219,1 x 139,7 
219,1 x 114,3 
219,1 x 101,6 
219,1 x 88,9 
219,1 x 76,1 
219,1 x 60,3 

152 2-3 

250 x 200 
250 x 150 
250 x 125 
250 x 100 

273 x 219,1 
273 x 168,3 
273 x 139,7 
273 x 114,3 

178 2-3 

300 x 250 
300 x 200 
300 x 150 
300 x 125 

323,9 x 273 
323,9 x 219,1 
323,9 x 168,3 
323,9 x 139,7 

203 2-3 

350 X 300 
350 X 250 
350 X 200 
350 X 150 

355,6 X 323,9 
355,6 X 273 

355,6 X 219,1 
355,6 X 168,3 

330 3-4 

400 X 350 
400 X 300 
400 X 250 
400 X 200 

406,4 X 355,6 
406,4 X 323,9 
406,4 X 273 

406,4 X 219,1 

356 3-4 

450 X 400 
450 X 350 
450 X 300 
450 X 250 

457 X 406,4 
457 X 355,6 
457 X 323,9 
457 X 273 

381 3-4 

500 X 450 
500 X 400 
500 X 350 
500 X 300 

508 X 457 
508 X 406,4 
508 X 355,6 
508 X 323,9 

508 3-4 

Le riduzioni troncoconiche vengono 
realizzate per deformazione a freddo 
da tubo o da lamiera. 
 
NORMA: EN 10253-3  
 
MATERIALI:  AISI 304/304L  -  AISI 316/316L 
          1.4301/7  -  1.4401/4 
 
ESECUZIONE. SBAVATA E BARILATA 
FINITURA: 2B  

N.B.: 
 

Nelle riduzioni ricavate da tubo lo spessore “S” può subire leggere variazioni 
in più o in meno, specialmente  in caso di conicità elevata, a causa della  

laminazione plastica necessaria alla produzione del raccordo. 
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RACCORDI INOX A SALDARE TECNOVA 

 
RIDUZIONI TRONCOCONICHE INOX SERIE “DIN”  -  “SMS” 

Dimensioni in mm. 
A1 B C Sp. A1 
18 12  1,5 
22 8  1,5 
28 11/30 11/30 1,5 
28 18/30 18/30 1,5 

34 11/40 11/60 1,5 
34 23 23 1,5 
34 29  1,5 

38,1 40/57 39/60 1,5 
40 12/38 12/50 1,5 

A2 
12 
18 
22 
18 

28 
22 
18 

25,4 
34 

Sp. A2 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

28 12 30  1,5 1,5 

40 28 22/52 22/50 1,5 1,5 
40 22 33  1,5 1,5 

50,8 38,1 41/47 39/50 1,5 1,5 
50,8 38,1 40/57 39/60 1,5 1,5 
52 40 23/63 23/50 1,5 1,5 
52 34 33/79 33/75 1,5 1,5 
52 28 45/84 80 1,5 1,5 
52 22 56  1,5 1,5 

63,5 50,8 37/38 38/45 1,5 1,5 
63,5 38,1 60/80 76/80 1,5 1,5 
70 52 32/45 32/65 2 1,5 
70 40 55/60 55/80 2 1,5 
70 34 64  2 1,5 
70 28 76  2 1,5 

76,2 63,5 27/38 35/38 2 1,5 
76,2 50,8 45/76 70/76 2 1,5 
76,2 38,1 60/113  2 1,5 
85 70 27/50 27/40 2 2 
85 52 55/60 60 2 1,5 
85 40 84  2 1,5 
85 34 93  2 1,5 

101,6 85 31/50 35/60 2 2 
101,6 70 57/58 61/85 2 2 
101,6 52 139  2 1,5 
101,6 40   2 1,5 
104 85 35/50 60 2 2 
104 70 57/63 85 2 2 
105 52 145  2 1,5 

RIDUZIONI CONCENTRICHE ED ECCENTRICHE ALIMENTARI 
SERIE  DIN 11850/1/2  -  SMS 1146 
 

FINITURA: LUCIDA ESTERNA, SATINATA INTERNA 
 

MATERIALI: AISI 304L  -  316L (1.4307  -  1.4404) 

 
 
MISURE “DIN” 
 
MISURE “SMS” 

RIDUZIONI CONCENTRICHE per l’interconnesione di tubi 
serie “ISO  -  METRICI  -  ALIMENTARI” 
 
ESECUZIONE:  SBAVATE E BARILATE (2B) 
SPESSORE:     mm. 2 
LUNGHEZZA:  non definita dalla attuale normativa. 
            Da comunicare in fase di offerta.  
 
MATERIALE:  AISI 304/304L  -  316/316L 
           1.4301/7  -  1.4401/4  

Dimensioni in 
mm. 

A1 A2 
80 60 
80 63,5 
80 70 
85 34 
85 38,1 
85 50,8 
85 60 
85 63,5 
90 52 
90 63,5 
90 70 
90 80 

101,6 50,8 
101,6 63,5 
101,6 80 
104 50 
104 60 
104 63,5 
104 76,1 

Dimensioni in 
mm. 

A1 A2 
52 25,4 
52 38,1 
52 40 
60 38,1 
60 40 
60 50,8 
60 52 

63,5 40 
63,5 52 
70 38,1 
70 50,8 
70 57 
70 60 
76 28 
76 40 
76 52 
80 34 
80 38,1 
80 52 

Dimensioni in 
mm. 

A1 A2 
25,4 18 
30 18 
30 22 
30 25,4 
34 25 

38,1 18 
38,1 22 
38,1 28 
38,1 30 
40 18 
40 22 
40 25,4 
40 28 
40 35 

50,8 22 
50,8 25,4 
50,8 28 
50,8 38,1 
50,8 40 

Dimensioni in 
mm. 

A1 A2 
104 80 
129 63,5 
129 70 
129 73,03 
129 76,1 
129 85 
129 88,9 
129 101,6 
129 104 
129 114,3 
154 80 
154 85 
154 88,9 
154 101,6 
154 104 
154 114,3 
204 129 
204 154 
254 204 

RIDUZIONI A MANDRINARE A PAG. 216 
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