
VALVOLE A SFERA TECNOVA 

POS. COMPONENTI MATERIALE Pz. 
1 CORPO A351-CF8M 1 
2 MANICOTTO A351CF8M 1 
3 SFERA A479-Tp316/CF8M 1 
4 GUARN. SFERA PTFE 2 
5 GUARN. CORPO PTFE 1 
6 RONDELLA PTFE 1 
7 O-ring VITON 1 
8 GUARN. ASTA PTFE 1 

9  
BUSSOLA  1/8”-2” AISI 303 

1  BUSSOLA 2”1/2-4” ACCIAIO 
ROND.  1/2GIRO 1/8”-2” AISI 430 2 
ROND.  1/2GIRO 2”1/2-4” ACCIAIO 1 

11 MOLLA A TAZZA  2”1/2-4” ACCIAIO 2 

12  
DADO 1/8” - 2” A182-F304 

2 DADO  2”1/2  -   4” ACCIAIO 
13 ASTA A479  -  TP316 1 

14  
LEVA  1/8” -  2” AISI 430 + PVC 

1 LEVA  2”1/2  -   4” ACCIAIO + PVC 

10  

ART. 700000 
Valvola a sfera microfusa con il corpo in due pz. costruita in CF8M (AISI 316) dal design compatto e con 
attacchi filettati (gas,  npt)  adatta a molteplici  applicazioni impiantistiche per servizi ausiliari ed a volte 
anche di processo, la versione sabbiata ha la flangetta ISO  5211 per l’applicazione di un servocomando 
pneumatico od  elettrico. Tutte le valvole  “Valpres”  sono dotate di  asta  anti  espulsione e la tenuta in 
PTFE vergine assicura un range da –20 C° a + 160 C°  -  vuoto: 10-2 torr. 
 
 

   Le valvole a sfera flottante con comando a 1/4 di giro sono sempre state consigliate  
   per un impiego ON/OFF ma da alcuni anni la “Valpres” oltre alla tradizionale sfera 
   ha sviluppato un nuovo prodotto consistente in una sfera con foro a “V” ad angolo 
   noto (V 30 - 60, V60 e V90) che permette la regolazione della portata per liquidi e  
   fluidi  gassosi.  Questi  tre  tipi  di  foratura della  sfera permettono di  regolare con 
   efficacia portate di entità molto diversa fino ad un range di 500:1 
   Per la loro selezione sono disponibili appositi abachi o un software da richiedere. 

L H Ch R P 

1/4” 8 55 30 22 110 50 
3/8” 10 55 30 22 110 50 
1/2” 15 66 36 27 110 53 
3/4” 20 79 45 32 131 68 

1” 25 93 54 41 174 79 
1”1/4 32 100 64 50 174 83 
1”1/2 40 110 80 55 250 100 

2” 50 131 95 70 250 107 
2”1/2 65 159 122 90 321 126 

3” 80 185 144 105 321 137 
4” 100 222 177 130 381 156 

DN 

1/8” 6 55 30 22 110 50 

I 

7,7 
11 

11,4 
15 

16,3 
19,1 
21,4 
21,4 
25,7 
30,2 
33,3 
39,3 

A C T 

35 13,5 9 
35 13,5 9 
35 13,5 9 
38 13,5 9 
51 15 10 
60 19,5 12,5 

64,5 19,5 12,5 
79 24 16,5 
86 24 16,5 

104 28,5 16,5 
114 28 18 
137 34,5 22 

PN Kg. 

140 0,26 
140 0,26 
140 0,44 
140 0,33 
105 0,60 
105 1,01 
64 1,31 
64 2,15 
64 3,25 
25 6,81 
25 10,20 
25 18,70 

ISO 
5211 

- 
F03 
F03 
F03 
F04 
F04 
F04 
F05 
F05 
F07 
F07 
F10 

ART. 701000 
Valvola in CF8M lucidata a  
specchio da 1/2 a 4” con leva 
o farfalla (da 1/8” a 1/2”). 
Attacchi: gas  -  npt 

¨ ART. 700001 attacchi npt B 1.20.1 

¨ ART. 700017 attacchi npt B 1.20.1  
    con farfalla da 1/8” a 1/2” 

¨ ART. 700002 guarnizioni PTFE + 15% vetro  
    ed O.ring asta EPDM 

¨ ART. 700004 farfalla inox rossa da 1/8” a 1/2” 

¨ ART. 700016 sgrassata per ossigeno 

¨ ART. 700061 Fire Safe ed Antistatic device 

¨ ART. 700309 versione per solventi 

¨ Esecuzione per – 40 C° 

¨ Con prolunga asta per isolamento termico e leva 
in acciaio + PVC blu 

¨ Con quadro di manovra 

¨ Con sfera di regolazione di portata. 

FORNIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI OPZIONI: 
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TECNOVA VALVOLE A SFERA 

ART. 704000 
Valvola a sfera microfusa con il corpo in due pz. costruita in CF8M (AISI 316) a 
passaggio totale da 1/4” a 2”. design compatto e con attacchi filettati (gas, npt)  
ed un rating più modesto ma anche un costo più contenuto.  Adatta a molteplici 
applicazioni impiantistiche per servizi ausiliari,  scarichi chimici, aggressivi, ecc. 
Corpo sabbiato e leva inox,  asta anti  espulsione e guarnizioni in  PTFE vergine.  
Range da –20 C° a + 160 C°  -  vuoto: 10-2 torr. 

POS.  MATERIALE Pz. 
1 CORPO A351-CF8M 1 
2 MANICOTTO A351CF8M 1 
3 SFERA Tp316/CF8M 1 
4 GUARN. SFERA PTFE 2 
5 GUARN. CORPO PTFE 1 
6 RONDELLA PTFE 2 
7 O-ring FKM (VITON) 1 
8 DADO A182-F304 1 
9 ASTA A479-Tp316 1 

10 LEVA AISI 4320 1 

DN A H L R Ch I E F P Kv PN Kg. 

1/4” 8 28 30 53,5 110 22 10 8 5 44 5,5 64 0,22 
3/8” 10 28 30 53,5 110 22 10 8 5 44 8,5 64 0,20 
1/2” 15 30,5 32,5 60 110 27 13 8 5 47 19,2 64 0,25 
3/4” 20 37 40 70 131 32 14 10 7 54 35,0 40 0,45 

1” 25 41 49 79 131 41 17 10 7 58 64,5 40 0,85 
1”1/4 32 50 62 91 174 50 19 12 8 70 103,8 25 1,20 
1”1/2 40 57 75 103 174 55 19,5 12 8 76 174,0 25 1,80 

2” 50 66 95 124 174 70 22,5 12 8 86 301,3 25 2,70 

ART. 702000 
Valvola a sfera con il corpo in due pz. costruita in ottone CW617N passaggio totale da 1/4” a 4”. 
Sfera inox 316 e O-ring in NBR, con attacchi filettati (gas, npt)   
Adatta a molteplici applicazioni impiantistiche per servizi ausiliari,  anche domestici,  
scarichi chimici leggermente aggressivi, pluviali, ecc. 
Corpo nichelato e leva in acciaio,  asta anti  espulsione e guarnizioni in  PTFE vergine.  
Range da –20 C° a + 160 C°   

DN I L H Ch R P PN Kg 

1/4” 8 11 51,5 23 20 96 42 64 0,15 
3/8” 10 11,4 51,5 23 20 96 42 64 0,14 
1/2” 15 15 62 33 25 96 46 64 0,22 
3/4” 20 16,3 69 39 31 121 58 50 0,36 

1” 25 19,1 83 49 38 121 62 50 0,55 
1”1/4 32 21,4 96 59 48 151 76 50 0,99 
1”1/2 40 21,4 108 73 54 151 82 40 1,49 

2” 50 25,7 127,5 86 67 160 95 40 2,10 
2”1/2 65 30,2 152 111 90 206 123 25 3,92 

3” 80 33,3 177 136 105 206 133 25 6,25 
4” 100 39,3 214 166 130 261 165 25 10,95 

OPTIONAL:  Leva lucchettabile (lucchetto escluso) 
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VALVOLE A SFERA TECNOVA 

ART. 703000 
Valvola a sfera microfusa con il corpo in due pz. costruita in CF8M (AISI 316) a passaggio 
totale da 1/2” a 3”. design compatto e con attacchi filettati (ISO 7/1, npt).  
Appositamente realizzata per l’accoppiamento ad un servocomando (flangia ISO 5211)  
pneumatico od elettrico, è dotata di dispositivo antistatico. 
Adatta a molteplici applicazioni impiantistiche per servizi ausiliari e di processo,  scarichi 
chimici vari, prodotti chimicamente aggressivi, impianti idraulici e pneumatici, ecc. 
Corpo sabbiato e leva inox,  asta anti  espulsione e guarnizioni in  PTFE vergine.  
Range da –20 C° a + 160 C°  -  vuoto: 10-2 torr. 

DN I L H Ch A C PN Kg 

1/2” 15 15 67 34,5 27 41,5 9 64 0,30 

3/4” 20 16,3 78 42 32 43,5 9 64 0,40 

1” 25 19,1 90 51,5 41 53,5 9 64 0,70 

1”1/4 32 21,4 100 64,5 50 57 9 64 1,04 

1”1/2 40 21,4 112 77 55 74 11 64 1,68 

2” 50 25,7 135 97 70 83,3 11 64 2,95 

2”1/2 65 30,2 160 124 87 111 15,5 25 6,06 
3” 80 33,3 190 145 105 120 17,5 25 9,50 

QUADRO ASTA 
ISO 5211 

9  -  36 F03 

9  -  36 F03 

9  -  36 F03 

9  -  36 F03 

11  -  50 F05 

11  -  50 F05 

14  -  70 F07 
14/17  -  70 F07 

Kv 

19,2 

35 

64,5 

103,8 

174 

301,3 

545,7 
872,5 

POS. COMPONENTI MATERIALE Pz. 
1 CORPO A351-CF8M 1 
2 MANICOTTO A351CF8M 1 
3 SFERA Tp316/CF8M 1 
4 GUARN. SFERA PTFE 2 
5 GUARN. CORPO PTFE 1 
6 RONDELLA PTFE 1 
7 O-ring FKM (VITON) 2 
8 ASTA A479-Tp316 1 
9 GUARN. ASTA PTFE 1 

10 O-ring (1/2”-2”) FKM (VITON) 2 

OPTIONALS 

ART. 700355   C1 - C2 - C3 
Versione dotata di sfera “V-Ball” di regolazione che, 
in abbinamento ad un servocomando pneumatico 
od elettrico e di un posizionatore, permette alla valvola 
di svolgere la funzione di regolazione di  portata e  
pressione con costi molto inferiori alle tradizionali   
valvole di riduzione anche se con minor precisione. 
Campi di applicazione: liquidi, fluidi gassosi e vapore   
(compatibilmente con il range delle guarnizioni). 

POS. COMPONENTI 
1 SFERA 
2 GUARN. ANTIATTRITO 
3 O-ring 
4 ASTA 
5 GUARN. ASTA 
6 GUARN. SFERA 

ART. 700313 
Valvola  “703000” con leva di ritorno a molla. 
Corpo, sfera ed asta in AISI 316, passaggio totale, guarnizioni in PTFE, 
dispositivo antistatico. 

Tabella di confronto dei valori Cv e Kv fornibile su richiesta 
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TECNOVA VALVOLE A SFERA 

ART. 705000 
Valvola a sfera con il corpo in due pz. costruita in ASTM A105 LCB brunito, sfera ed  

asta inox AISI 304, passaggio totale da 1/4” a 2”. design compatto e con attacchi  

filettati gas ISO 7/1 EN 10226/1, npt. 

Con flangia ISO 5211 per servocomando e leva acciaio + PVC,   

asta anti  espulsione e guarnizioni in  PTFE vergine. 

Certificabile per idoneità al gas metano.  

Range da –20 C° a + 160 C°  -  vuoto: 10-2 torr. 

POS. COMPONENTI MATERIALE Pz. 
1 CORPO A105-LCB 1 
2 MANICOTTO A 105-LCB 1 
3 SFERA Tp304/CF8 1 
4 GUARN. SFERA PTFE 2 
5 GUARN. CORPO PTFE 1 
6 RONDELLA PTFE 1 
7 O-ring FKM (VITON) 1 
8 GUARN. ASTA PTFE 1 
9 BUSSOLA ACCIAIO 1 

10 ROND. 1/2GIRO AISI 430 2 
11 DADO ACCIAIO 2 
12 ASTA A479-Tp304 1 
13 LEVA ACCIAIO+PVC 1 

DN I L H Ch R P A C T E F N 

1/4” 8 11 55 30 22 110 50 35 13,5 8 8 5 36-F03 
3/8” 10 11,4 55 30 22 110 50 35 13,5 8 8 5 36-F03 
1/2” 15 15 66 36 27 110 53 38 13,5 8 8 5 36-F03 
3/4” 20 16,3 79 45 32 131 68 51 15 10 10 7 42-F04 

1” 25 19,1 93 54 41 174 79 60 19,5 12,5 12 8 42-F04 
1”1/4 32 21,4 98 64 50 174 83 64 19,5 12,5 12 8 42-F04 
1”1/2 40 21,4 110 80 55 250 100 79 24 16,5 16 10 50-F05 

2” 50 25,7 130 95 70 250 107 86 24 16,5 16 10 50-F05 

B Z Kv PN Kg. 

5,5 36 5,5 64 0,27 
5,5 36 8,5 64 0,26 
5,5 36 19,2 64 0,35 
5,5 42 35,0 64 0,65 
5,5 42 64,5 64 1,02 
5,5 42 103,8 64 1,40 
6,5 50 174,0 64 2,35 
6,5 50 301,3 64 3,54 

OPTIONALS 

¨ ART. 700056 npt F/F  secondo ANSI B 1.20.1 

¨ ART. 700062 ATEX Fire Safe e Antistatic Device 

¨ ART. 700077 NPT - ATEX Fire Safe e Antistatic Device 

¨ ART. 700079 GAS ISO 7/1 corpo zincotropicalizzato  

¨ Esecuzione speciale per –40 C° 

¨ Versioni con “V-Ball” 
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